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  (F5C+R5P, F5C)

比例流量控制閥 

F5C 系列,  380 l/min  -  350 bar 

 

型號说明 ................................................................................................................................例 : F5C08A-431-120-B1 

1. F5C08A-431-120-B1.................................. 系列號 
尺寸 

 
¾” 1” 1 ¼” 

回應時間 

标准 F5C06 F5C08 F5C10 350 ms
建議尺寸 F5C06A F5C08A F5C10A 250 ms
高回應

1) F5C06B F5C08B F5C10B 150 ms
1) 最大閥芯超調。 

2. F5C08A-431-120-B1...............................最大壓力 
210 bar (內置式單向閥, 見下) 3 
270 bar (标准, 無單向閥) 4 

3. F5C08A-431-120-B1..............  閥體 (X3, Y2 油口) 
G ¼” 3 
SAE-4 4 

4. F5C08A-431-120-B1......................................閥芯 
流量 (l/min) 

額定 23 45 95 190 380
At max. ΔP = 21 bar 35 70 150 300 600

F5C06 A B 1 - - 
F5C08 - B 1 2 - 
F5C10 - - 1 2 3 

5. F5C08A-431-120-B1 .............................. 控制類型 
标准 : 電磁鐵操作, 12 VDC 1 
特殊 : 手動調節 請詢 Denison 公司

6. F5C08A-431-120-B1 .............................. 先導連接 
先導 

泄漏 壓力 
F5C F5C+R5A F5C+R5P

內泄 內控 2 - 2 
外泄 外控 4 3 4 
外泄 外控 6 5 6 

7. F5C08A-431-120-B1 ......................................附件 
無 0 
內部單向閥 (210 bar max.) C 

8. F5C08A-431-120-B1 ..................................设计號 
9. F5C08A-431-120-B1 .............................. 密封等级 

丁晴橡胶：矿物油 1 
氟橡胶：矿物油及防火油液 5 

 

 

DIN 插头 比例放大器 
類型 灰色 黑色 型號 訂貨號 

标准 (<250 V) 167-01007-8 167-01008-8 驅動卡 350 mA - 12 VDC 701-00526-8 
紅色指示燈 (15-30 VDC) 167-01100-8 167-01101-8 放大器保持架 701-00007-8 
   插頭 - 12 VDC 701-00506-8 
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F5C06

A 62.1

B 243.0

D 119.2

E 15.0

F 36.0

G 22.2

H 60.0

I 47.6

J 10.5

K 19.0

L 36.0

F5C08

A 62.1

B 243.0

D 124.6

E 15.0

F 36.0

G 26.2

H 60.0

I 52.4

J 10.5

K 25.0

L 36.0

F5C10

A 62.1

B 243.0

D 134.5

E 15.0

F 36.0

G 30.2

H 75.0

I 58.7

J 12.0

K 32.0

 

L 36.0

先導連接......................................................................................................................................(F5C08A-431-120-B1) 

F5C F5C + R5A 
(2-油口補償器) 

F5C + R5P 
(3-油口補償器) 先導泄油口 

(Y) 
先導壓力 

(X) 
代號 

X1 X2 X3 Y1 Y2 X1 X2 X3 Y1 Y2 X1 X2 X3 Y1 Y2
內泄 內控 2 - - - - -   

3 - - - - -  - - - - -
外泄 外控 

4 - - - - -   
5 - - - - -  - - - - -

外泄 外控 
6 - - - - -   

 : 必須由對應的連接元件封堵。 
 : 開 
 : 關
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符號 功能 尺寸
額定流量

(l/min) F5C R5 
補償器 

23 F5C06A-43A-120-B1 

45 F5C06A-43B-120-B1 ¾”

95 F5C06A-431-120-B1 

-  

45 F5C08A-43B-120-B1 

95 F5C08A-431-120-B1 1” 

190 F5C08A-432-120-B1 

- 

95 F5C10A-431-120-B1 

190 F5C10A-432-120-B1 

 

F5C 

1 ¼”

380 F5C10A-433-120-B1 

- 

23 F5C06A-43A-130-B1 

45 F5C06A-43B-130-B1 ¾”

95 F5C06A-431-130-B1 

R5A06-541-01-B1

45 F5C08A-43B-130-B1 

95 F5C08A-431-130-B1 1” 

190 F5C08A-432-130-B1 

R5A08-541-01-B1

95 F5C10A-431-130-B1 

190 F5C10A-432-130-B1  

F5C 

+ 

R5A 

2 油口 

補償器 

1 ¼”

380 F5C10A-433-130-B1 

R5A10-441-01-B1

23 F5C06A-43A-120-B1 

45 F5C06A-43B-120-B1 ¾”

95 F5C06A-431-120-B1 

R5P06-595-16-A1

45 F5C08A-43B-120-B1 

95 F5C08A-431-120-B1 1” 

190 F5C08A-432-120-B1 

R5P08-595-16-A1

95 F5C10A-431-120-B1 

190 F5C10A-432-120-B1 
 

F5C 

+ 

R5P 

3 油口 

補償器 

1 ¼”

380 F5C10A-433-120-B1 

R5P10-495-16-A1

 : 必須由對應的連接元件封堵。 
 : 開 
 : 關 
 : 可選 


