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系列 
最大排量 (ml/rev)  /  最高壓力 (bar) 

0 25 50 75 100 125 150 175 200

P1 
T6H20B 

P2 

P1 
T6H20C 

P2 

P1 
T6H29B 

P2 

P1 
T6H29C 

P2 

P1 
T6H29D 

P2 

 
礦物油 

抗磨液壓油 (HF-0, HF-2) 

阻燃液壓油 

水乙二醇 (HF-4), 磷酸脂 (HF-5) 

最高輸出壓力 最高輸出壓力 
轉速範圍 

間歇 連續 
最低吸口

壓力
1 轉速範圍 

間歇 連續 
最低吸口

壓力
1 

定子 規格 
ml 
/ 

rev 
rpm bar bar bar rpm bar bar bar 

規格

T6H20 600…2600 250 230 0.80 600…1800 175 140 1.00  
T6H29 600…2400 230 210 0.80 600…1800 175 140 1.00  

B02 5.8 B02
B03 9.8 B03
B04 12.8 B04
B05 15.9 B05
B06 19.8 B06
B07 21.0 B07
B08 24.9 B08
B10 31.8 

600…2600 320 290 

B10
B12 41.0 300 275 B12

B 

B15 50.0 
600…2600 

280 240 

0.80 600…1800 240 210 1.00 

B15

003 10.8 003 
005 17.2 005 
006 21.3 006 
008 26.4 008 
010 34.1 010 
012 37.1 012 
014 46.0 014 
017 58.3 017 
020 63.8 020 
022 70.3 

600…2600 

022 
025 79.3 

280 240 175 

025 
028 88.8 028 

C 

031 100.0 
600…2500 

210 160 

0.80 600…1800 210 

160 

1.00 

031 

014 47.6 014 
017 58.2 017 
020 66.0 020 
024 79.5 024 
028 89.7 028 
031 98.3 031 
035 111.0 035 
038 120.3 

600…2500 

038 
042 136.0 

0.80 1.00 

042 
045 145.7 

240 210 175 

045 

D 

050 158.0 
600…2200 

210 160 
0.85 

600…1800 210 

160 
1.10 

050 

                                                      
1 僅限於 1800 RPM。更高的轉速，請向 Denison 公司查詢。 
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礦物油 1 
抗磨液壓油 (HF-0, HF-2) 

最高輸出壓力 最低吸口壓力 (/ rpm) 
轉速範圍 

間歇 連續 1200 1500 1800 2100 2200 2300 2400 2600

定子 規格 
ml 
/ 

rev 

rpm bar bar bar (絕對壓力) 

規格

T6H20 600…2600 250 230 0.80 0.85 0.90  

T6H29 600…2400 230 210 0.80 0.86 1.00 1.04 -  

B02 5.8 B02

B03 9.8 B03

B04 12.8 B04

B05 15.9 B05

B06 19.8 B06

B07 21.0 B07

B08 24.9 B08

B10 31.8 B10

B12 41.0 

300 275 0.80

B12

B 

B15 50.0 

600…2600 

280 240 

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

0.85 B15

M03 10.8 M03

M05 17.2 M05

M06 21.3 M06

M08 26.4 M08

M10 34.1 

0.80 0.80 0.90

M10

M12 37.1 0.92 M12

M14 46.0 

0.80 

0.85 0.85 
M14

M17 58.3 M17

M20 63.8 

0.80

0.85 
0.95

M20

M22 70.3 

600…2600 

0.85 0.90 

0.90 0.90 

0.98 M22

M25 79.3 

280 240 

0.95 0.95 0.95 M25

M28 88.8 
0.90

0.98 0.98 0.98 M28

C 

M31 100.0 

400…2500 
210 160 

0.80 0.80 0.80

0.85 0.90 1.00 1.00 

- 

M31

M14 47.6 M14

M17 58.2 M17

M20 66.0 

0.80 1.00

M20

M24 79.5 0.82

0.88 0.95 0.95 

1.10 M24

M28 89.7 0.85 0.92 1.18 M28

M31 98.3 0.90 0.95 
1.00 1.00 

1.23 M31

M35 111.0 0.92 0.98 1.02 1.02 M35

M38 120.3 

400…2500 

1.00 1.05 1.05 
1.29

M38

M42 136.0 

0.80

0.95
1.02 M42

M45 145.7 

240 210 

0.98 1.05 M45

D 

M50 158.0 

400…2200 

210 160 

0.80 0.80

0.85
1.02 1.09 

- - - 

M50

                                                      
1 適用於抗磨石油基油液 (HF-0, HF-2)，其他可選油液請向 Denison 公司查詢。 
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  (T6H29D) 

T6H 混合泵 
T6H20B, T6H20C 系列 

T6H29B, T6H29C, T6H29D 系列 

 
型號说明 ............................................................................................................. 例 : T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00 

1. T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00 ............... 系列號 
工業及行走機械用 

變量泵 定排量泵 
尺寸 ml/rev B C D 
PV20 42.9 T6H20B T6H20C - 
PV29 61.9 T6H29B T6H29C T6H29D

2. T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00 ............泵芯規格 
B C D 

B02 ............ 5.8 ♦03 ............10.8 014 .............47.6
B03 ............ 9.8 ♦05 ............17.2 017 .............58.2
B04 .......... 12.8 ♦06 ............21.3 020 .............66.0
B05 .......... 15.9 ♦08 ............26.4 024 .............79.5
B06 .......... 19.8 ♦10 ............34.1 028 .............89.7
B07 .......... 22.5 ♦12 ............37.1 031 .............98.3
B08 .......... 24.9 ♦14 ............46.0 035 ...........111.0
B10 .......... 31.8 ♦17 ............58.3 038 ...........120.3
B12 .......... 41.0 ♦20 ............63.8 042 ...........136.0
B15 .......... 50.0 ♦22 ............70.3 045 ...........145.7
 ♦25 ............79.3 050 ...........158.0
♦ = 0 : 工業 ♦28 ............88.8  
♦ = M : 行走機械 ♦31 ..........100.0  

3. T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00 ...................軸伸 

4. T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00 ...................轉向 
順時針 R 
逆時針 L 

5. T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00............ 密封等级 
丁晴橡胶：矿物油 1 
氟橡膠：礦物油和防火油液 5 

6. T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00................设计號 
7. T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00 ........... 控制選項 
8. T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00 ...................附件 

無最大排量止檔器 0 
帶最大排量止檔器 請詢 Denison 公司

9. T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00 ....控制輔助選項 
無 0 

24 VDC 1 電控 
(控制 X) 230 VAC - 50/60 Hz 2 

10. T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00 .........泄油+外控 
 UNF BSPP 

外部泄漏 0 2 
內部泄漏 3 4 

11. T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00 ........... 連接型式 
UNC 公制 P2 

尺寸及螺纹 1 ¼” 1” ¾” 1 ¼” 1” ¾”
T6H20B, T6H20C - 00 01 - M0 M1
T6H29B, T6H29C - 00 01 - M0 M1

T6H29D 00 - - M0 - - 

12. T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00 ........... 油口佈置 
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T6H20B
T6H20C

E 213.0
F 84.0
G 312.0
I 50.0

J1
J2

101.60
101.55

N 146.0
O 174.0
P 14.3

T6H29B
T6H29C

E 230.0
F 84.0
G 337.0
I 60.0

J1
J2

127.00
126.95

N 181.0
O 213.0
P 17.8

T6H29D

E 248.0
F 97.0
G 373.5
I 60.0

J1
J2

127.00
126.95

N 181.0
O 213.0
P 17.8

 

最大扭矩 (N.m) 尺寸（mm） 
軸伸 

T6H20B/C T6H29B/C T6H29D L1 L2 直径 K1 x K2 H1 M1 
平键 : SAE BB (∅25)  357   71.0 38.1 25.400 - 25.370 6.35 x 6.30 28.22 M8 x 16 1 
平键 : SAE C (∅31)    83.6 49.3 31.750 - 31.700 7.94 x 7.89 35.27 M10 x 20

5 平键 : SAE C-短    56.0 38.1 31.750 - 31.700 7.94 x 7.89 35.27 M8 x 16 
3 花键 : SAE C    56.0 28.0 Class 1-J498b, 12/24 d.p. - 14 牙  
4 花键 : SAE BB  545   46.0 24.5 Class 1-J498b, 16/32 d.p. - 15 牙  

 

尺寸（mm） 
油口 

A1 B1 ∅C1 D1 T1 螺纹(公制) T1 螺纹 (UNC) 
P1 1 ¼” 30.2 58.7 31.8 92.0 M12 x 24.0 7/16”-14UNC x 24.0 

P2 ♦1:¾” 
♦0: 1” 

22.2 
26.2 

47.7 
52.4 

19.0 
25.4 74,7 M10 x 19.0 3/8”-16UNC x 19.0 

T6H20B 
T6H20C 

S 2 ½” 50.8 88.9 63.5 92.0 M12 x 16.0 ½”-13UNC x 16.0 
P1 1 ¼” 30.2 58.7 31.8 110.0 M12 x 24.0 7/16”-14UNC x 24.0 

P2 ♦1:¾” 
♦0: 1” 

22.2 
26.2 

47.7 
52.4 

19.0 
25.4 74.7 M10 x 19.0 3/8”-16UNC x 19.0 

T6H29B 
T6H29C 

S 2 ½” 50.8 88.9 63.5 110.0 M12 x 22.0 ½”-13UNC x 22.0 
P1 1 ¼” 30.2 58.7 31.8 110.0 M12 x 24.0 7/16”-14UNC x 24.0 
P2 1 ¼” 30.2 58.7 31.8 101.6 M12 x 24.0 7/16”-14UNC x 24.0 T6H29D 
S 3” 62.0 106.4 76.0 110.0 M16 x 25.0 5/8”-11UNC x 25.0 

控制型式......................................................................................................................T6H20C-020-1R1B-F00-2M1-00 

C : 恒壓變量 F : 遙控恒壓控制 
X : F 控制 + 電氣控制 L : 負載敏感 

  

 

最小設定值 :........................................... 9 bar 最小設定值 : .........................................10 bar
先導油口 : .................................................... V

最小設定值 :......................................... 17 bar
壓差 : ...................................... 17.0 - 27.5 bar
先導油口 : .................................................... V

Q 

P

Q

P (遙控)

Q 

P (負載) 

P1 (順時針) S (順時針) 
S (逆時針) P1 (逆時針) 

P2 


